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TORNILLOS Y MAS

TORNILLOS PARA MADERA

TORFIX

Imagen 1 Descripcién del producto.

Tornillos autoroscantes en acabado bicromatizado o bien bicromatadado, este tornillo es empleado para todo tipo de
montajes de carpinteria en madera, sus diferentes grosores ofrecen al usuario mas seguridad y firmeza en el trabajo final.

Especificaciones técnicas

1.1. Datos
Codigo
dy: diametro cabeza
D: diametro exterior rosca
d: diametro interior rosca
p: paso rosca
I: longitudes tornillo
lg: longitud maxima rosca

Mortaja Pz

Imagen 2 Codigos puntas de instalacion
(punta Pz)

Material.

Acero Bicromatizado " ygiL
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[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

[mm]

TPPO25
TPPOZ25

50
25
1.6
1.10
10-25
Completa
#1

PUPOCO1
PUPOLO1

TPPO30
TPPOZ30

6.0
3.0
1.9
1.35
12-40
Completa
#1

PUPOCO1
PUPOLO1

TPPO35
TPPOZ35

7.0
3.5
2.2
1.60
16- 50
Completa
#2

PUPOCO2
PUPOLO2

40+ 5°

TPPO40 TPPO45 TPPO50 TPPOGOD
TPPOZ40 TPPOZ45 TPPOZ50 TPPOZ60

8.0 9.0 10.0 121
4.0 45 5.0 6.0
2.5 2.7 3.0 36
1.80 2.00 220 2.60
16-70 20-80 20-120 40 - 220
60 60 60 60*
#2 #2 #2 #3

PUPOCO02 | PUPOCO2 & PUPOCO2 | PUPOCOD3
PUPOLOZ @ PUPOLOZ @ PUPOLOZ @ PUPOLD3
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