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CGOD.: 197811 / MOD.: TLDR-PS-5/8-450i-AK
COD.: 197812 / MOD.: TLDR-PS-5/8-550i-AK
CGD.: 197813 / MOD.: TLDR-PS-5/8-750i-AK

Potencia

Velocidades

Usted acaba de adquirir una herramienta de gran
calidad, para alargar la vida Util de su Sierra de mesa
lea cuidadosamente éste manual y siga las instrucciones
y recomendaciones de uso.

[LL] conserve este manual COD.: 197801 / MOD.: TLDR-BNC-1/2-250-AK jADVERTENCIA!
No utilice la herramienta sin leer el instructivo




AKSI

HERRAMIENTA PROFESIONAL

IMPORTANTE: Es posible que se empleen en la herramienta algunos de los siguientes
simbolos. Le suplicamos estudiarlos y aprender su significado. Una correcta
interpretacion de estos simbolos le permitira utilizar mejor y de manera més segura
la herramienta.

Lea el instructivo:

El instructivo contiene mensajes especiales para llamar la atencion sobre
cuestiones de seguridad, posibles dafios a la maquina e informacién (til acerca
del funcionamiento y mantenimiento de la misma, se sugiere leer atentamente
toda la informacion para evitar lesiones corporales y dafios a la maquina.

Usar proteccion para cabeza, ojos y oidos:
Es necesario utilizar proteccion para cabeza, 0jos y oidos, para evitar algun
tipo de lesion seria.

Usar proteccion para manos:
Es necesario utilizar proteccién para manos, es recomendable utilizar guantes
antiderrapantes, para tener un mejor control de la maquina.

Usar proteccion para pies:
Es necesario utilizar proteccion para pies, es recomendable utilizar botas de
trabajo antiderrapantes.

BRN® O

@)

1

ATENCION: Nunca modifique la maquina. AKSI® no se hara responsable por
garantizar la maquina si usted modifica, altera la maquina o no sigue correctamente
las instrucciones y precauciones de este manual.

Prohibido usar en tormentas eléctricas o con lluvia:
Es necesario evitar el uso de la maquina en condiciones de lluvia y tormentas eléctricas,
ya que hay riesgo de choque eléctrico.

Peligro:
Indica una situacion peligrosa inminente, la cual, si no se evita, causara
lesiones serias o incluso la muerte.
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Alerta o seguridad: 3
Indica peligro, advertencia o precaucion. Significa jATENCION! esta en
juego su seguridad.

Choque eléctrico:

Indica que hay partes de la maquina que conducen corrientes eléctricas para
el funcionamiento de la misma, por lo que dichas partes nunca se deben de
tocar mientras la maquina se esté usando.

Riesgo de quemaduras:
Indica que hay partes de la maquina que se calientan a altas temperaturas, por
lo que dichas partes nunca se deben de tocar hasta que la maquina se enfrie.

Objetos volatiles:

Cualquier herramienta eléctrica en funcionamiento puede lanzar objetos, por
eso es recomendable el uso de la maquina en lugares con poca gente y
tomar grandes distancias de separacion, en caso de haber mas personas en
la zona de trabajo.

IMPORTANTE: El servicio de la herramienta requiere extremo cuidado y
conocimientos técnicos, por lo cual solo debe ser efectuado por el
Centro de Servicio Autorizado AKSI®.

Para una mayor seguridad, lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar el
Taladro de banco y piso. Siga todas las instrucciones de seguridad. El incumplimiento de
las instrucciones sefialadas en este manual puede causar lesiones corporales muy serias.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente el instructivo antes de comenzar1
a utilizar el Taladro de banco y piso. Preste total atencion a las reglas de
seguridad, a los simbolos de alerta y a los avisos de peligro, advertencia
y precaucion. Estas reglas de seguridad son para su seguridad y para
evitar posibles lesiones serias. Si utiliza correctamente el Taladro de
banco y piso y solo para los fines especificados, la maquina le brindara
muchos afios de servicio seguro y confiable. y

~

ADVERTENCIA: Cualquier herramienta eléctrica en funcionamiento
puede lanzar objetos hacia los ojos, lo cual puede causar serios dafos
a los mismos, antes de encender la herramienta, pongase siempre gafas
de seguridad o anteojos con proteccion lateral y careta completa si es
necesario, es recomendable siempre verificar que dichas gafas de
seguridad sirvan para la proteccion de este tipo de trabajos.

Lea todas las instrucciones

* Familiaricese con la herramienta. Lea cuidadosamente el instructivo. Aprenda los usos y
limitaciones de el Taladro de banco y piso, asi como los posibles peligros especificos de esta maquina.

o2
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FINALIDAD

El Taladro de banco y piso AKSI® se ha disefiado para propositos generales de barrenados
verticales de ubicacion precisa y exactitud en materiales como acero, madera etc.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

{ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. Lea y
comprenda todas las instrucciones. El incumplimiento de todas y cada una de las
instrucciones enumeradas debajo pueden provocar descarga eléctrica, incendio o
lesiones personales graves.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Advertencias de seguridad generales para herramientas eléctricas. jATENCION! Lea todas las
advertencias e instrucciones de seguridad. En caso de no respetarse las advertencias e
instrucciones indicadas a continuacién, podria producirse una descarga eléctrica, incendio y/o
lesion grave.

Conserve todas las advertencias e instrucciones para su posterior consulta. El término
“HERRAMIENTA ELECTRICA”: Maquina operada por motor con operacion magnética, que se
destina para realizar un trabajo mecanico, la cual consta de un cable flexible para la alimentacién
de la red de energia eléctrica.

1. Seguridad del area de trabajo

a. Mantenga limpia y bien iluminada el rea de trabajo. El desorden o una iluminacion deficiente
en las areas de trabajo pueden provocar accidentes.

b. No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosién, en el que se
encuentren combustibles liquidos, gases o material en polvo. Las herramientas eléctricas
producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
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¢. Mantenga alejados a los nifios y otras personas del rea de trabajo al emplear la herramienta
eléctrica. Una distraccién le puede hacer perder el control sobre la herramienta.

2. Seguridad eléctrica

a. La clavija de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No
es admisible modificar la clavija en forma alguna. No emplee adaptadores en herramientas
eléctricas dotadas con una toma de tierra. Las clavijas sin modificar deben ser adecuadas a las
respectivas tomas de corriente, esto reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

b. Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberias. El riesgo a quedar
expuesto a una descarga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

c. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia y evite que penetren liquidos en su interior.
Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herramienta.
d. Cuide el cable eléctrico. No utilice el cable eléctrico para transportar o colgar la herramienta
eléctrica, ni tire de él para sacar la clavija de la toma de corriente. Mantenga el cable eléctrico
alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas moviles. Los cables eléctricos dafiados o
enredados pueden provocar una descarga eléctrica.

e. Al trabajar con la herramienta eléctrica en la intemperie utilice solamente cables alargadores
homologados para su uso en exteriores. La utilizacion de un cable alargador adecuado para su
uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

f. Si el uso de una herramienta en un lugar hiimedo es inevitable, use una alimentacion protegida
por un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de choque
eléctrico.

INOTA IMPORTANTE!

Este producto no debe quedar expuesto a goteo por salpicaduras
de liquidos
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3. Seguridad personal

a. Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con prudencia. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol,
drogas o medicamentos. El no estar atento durante el uso de una herramienta eléctrica puede
provocarle serias lesiones.

b. Utilice equipos de proteccion personal. Lleve siempre proteccion ocular, respiratoria y
auditiva. Los equipos de proteccién tales como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad
con suela antiderrapante, casco o protectores auditivos, utilizados en condiciones adecuadas,
contribuyen a reducir las lesiones personales.

c. Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurese de que el interruptor esté en la posicion
de apagado antes de conectar a la fuente de alimentacion o al coger o transportar la
herramienta. Si se transportan herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o si se
enchufan con el interruptor encendido puede dar lugar a accidentes.

d. Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica.
Una herramienta o llave colocada en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede
producir lesiones al ponerse a funcionar.

e. Sea precavido. Evite adoptar una posicién que fatigue su cuerpo; mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento. Esto le permitird controlar mejor la
herramienta eléctrica en caso de presentarse una situacién inesperada.

f. Utilice ropa apropiada. No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su cabello, vestimenta y
guantes lejos de las partes moviles. Ropa suelta, joyas o cabello largo pueden agarrarse a las
partes moviles.

g- Siempre que sea posible utilizar equipos de aspiracion o captacién de polvo, asegUrese que
éstos estén montados y que sean utilizados correctamente. El empleo de equipos de captacion
de polvo reduce los riesgos derivados del polvo.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo nifios) cuyas capacidades
fisicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o
conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisiéon o capacitaciéon para el
funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los nifios deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

4, Uso y cuidado de herramientas eléctricas

a. No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica prevista para el trabajo
a realizar. Con la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y més seguro dentro del
margen de potencia indicado.

b. No utilice herramientas eléctricas con un interruptor defectuoso. Las herramientas eléctricas
que no se puedan encender o apagar son peligrosas y deben hacerse reparar.

c. Desconecte la clavija de la fuente de alimentacién y/o bateria antes de realizar ajustes,
cambiar accesorios o almacenar la herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo de encender accidentalmente la herramienta eléctrica.

d. Asegurese de que las herramientas eléctricas se encuentren fuera del alcance de los nifios y
de las personas que no estén familiarizadas con su uso. Las herramientas eléctricas utilizadas
por personas inexpertas son peligrosas.

€. Cuide sus herramientas eléctricas con esmero. Verifique que funcionan correctamente, sin
que se atasquen las partes méviles de la herramienta eléctrica y si existen partes rotas o
deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta eléctrica
estuviese defectuosa haga que la reparen antes de volver a utilizarla. Muchos accidentes se
deben a herramientas eléctricas con un mal mantenimiento.

f. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte que se
mantienen de forma correcta con las orillas de corte afiladas son menos probables de trabarse y
mas faciles de controlar.

g. Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y deméds partes, etc., de acuerdo a estas
instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El uso de
herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas
puede resultar peligroso.

5. Servicio técnico
Haga reparar su herramienta eléctrica sélo por personal técnico autorizado que emplee

exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente asi se garantiza la seguridad de la
herramienta eléctrica.

o4
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6. Seguridad eléctrica

{ADVERTENCIA! Si el cable de alimentacién esta dafiado lo debe reemplazar el
fabricante o su representante o una persona igualmente calificada para evitar peligro.
Si el cable es reemplazado por una persona igualmente calificada pero no autorizada
por AKSI®, la garantia no tendra efecto.

7. Etiquetas sobre la herramienta y empaque

La etiqueta de su herramienta y el empaque que contiene su herramienta pueden incluir los
siguientes simbolos:

et A AR e R e e e e R e e nRe e e Rnnn e e nn e nrnae e Volts
A .. Amperes
Hz Hertz
] Watts
(oW Corriente alterna
by Corriente directa
A Simbolo de alerta de seguridad
rev/min Revoluciones, Carreras, Orbitas, Golpes
o Diametro
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA EL
TALADRO DE BANCO Y PISO.

{ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD! Comunes para todas las operaciones de corte.

1. Normas adicionales de seguridad

NO deje que la comodidad o familiaridad con el producto (a base de utilizarlo repetidamente)
sustituya la estricta observancia de las normas de seguridad para el Taladro de banco y piso. Si
utiliza esta herramienta de forma no segura o incorrecta, podria sufrir graves heridas personales.
o Utilice proteccién para los ojos.

¢ Mantenga las manos alejadas de la trayectoria de la broca de corte. Evite el contacto con
cualquier broca de corte que esté girando por inercia. Aln puede ocasionarle heridas graves.

* No realice ninguna operacién hasta que el Taladro de banco y piso no este armado e instalado
de acuerdo a las instrucciones.

¢ No acerque nunca las manos alrededor de la broca de corte.

* Apague la herramienta y espere hasta que la broca de corte pare antes de mover la pieza de
trabajo o cambiar los ajustes.

¢ Desconecte la herramienta del tomacorriente antes de cambiar la la broca de corte o realizar
cualquier arreglo.

* Asegurese siempre de que todas las partes movibles se encuentran fijas antes de utilizar la
herramienta.

¢ Mantenga la broca afilada

* No utilice la herramienta en presencia de liquidos o gases inflamables.

 Inspeccione la broca de corte cuidadosamente para ver si tiene grietas o dafos antes de
comenzar la operacién. Reemplace la broca de corte inmediatamente si esta agrietada o dafiada.
El pegamento y la resina de madera endurecidas en la broca de corte frenan el Taladro de banco
y piso y aumentan las posibilidades de que se produzcan retrocesos bruscos.
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¢ Mientras se hace un barrenado, puede producirse un RETROCESO BRUSCO.

Los RETROCESOS BRUSCOS ocurren cuando la broca de corte se traba en la pieza de trabajo
durante una operacion de barrenado y es impulsado a retroceder rapidamente hacia el operador.
El resultado puede ser la pérdida de control y graves heridas personales. Si la broca de corte
comienza a trabarse durante una operacién de barrenado, no continde y suelte el interruptor
inmediatamente.

o Utilice solamente broqueros especificados para esta herramienta.

¢ No utilice NUNCA la herramienta donde la posicién del operador resulte incémoda.

 Para su seguridad, quite todas las astillas, pequefias piezas, etc. de la mesa de trabajo antes
de utilizar la herramienta.

* Asegurese de que el blogueo del eje esté suelto antes de activar el interruptor.

* Sostenga firmemente la pieza de trabajo contra la mesa de trabajo.

* Asegurese de que la broca de corte no esté haciendo contacto con la pieza de trabajo antes
de activar el interruptor.

* Antes de utilizar la herramienta en una pieza de trabajo definitiva, déjela funcionar durante un
rato. Observe para ver si hay vibracion que pueda indicar una incorrecta instalacion o un
desequilibrio de la broca de corte.

 Espere hasta que la broca de corte alcance plena velocidad antes de cortar.

¢ Pare la operacioén inmediatamente si nota algo anormal.

o Esté alerta en todo momento, especialmente durante las operaciones repetitivas y monétonas.

e Utilice los accesorios recomendados en este manual. La utilizacién de accesorios no
apropiados.

e Siempre utilice prensa para sujetar la pieza de trabajo.

* Nunca jale el cable para desconectarlo desde él toma de corriente. Mantenga el cable alejado
del calor, aceite, agua u objetos cortantes.

* No apile NUNCA piezas de trabajo encima de la mesa para acelerar las operaciones de
barrenado al menos que se fijen adecuadamente.

¢ Algunos materiales contienen sustancias quimicas que pueden ser toxicas. Tome precauciones
para evitar la inhalacién de polvo o que éste tenga contacto con la piel. Consulte la informacién
de seguridad del proveedor de los materiales.

¢ NUNCA realice trabajos de trazado, instalacion o armado mientras la maquina este en
funcionamiento.

Calibre minimo para cables de extension (AWG)
(Cuando se usan 120 V~ solamente)

Calibre en Amperes *) Calibre de extension

No. de De1,8m
Mayor de | Hasta | conductores | hasta'15 m | Mayor de 15m

0A 10A 3 18 AWG(') 16 AWG
10A 13A 3 16 AWG 14 AWG
13A 15A 3 14 AWG 12 AWG
15A 20A 3 8 AWG 6 AWG

(") Se permite utilizarlo siempre y cuando las extensiones mismas cuenten con un artefacto de
proteccidn contra sobrecorriente.

) Uno de los conductores debe ser conductor para puesta a tierra. )
odos los conductores son de la misma designacion (calibre) incluyendo el de puesto a tierra.

Referencia: NMX-J-195-ANCE-2006
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®

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Marca AKSI®

Codigo 197801 197811 197812 197813

Modelo TLDR-BNC-1/2-250-AK | TLDR-PS-5/8-450i-AK | TLDR-PS-5/8-550i-AK | TLDR-PS-5/8-750i-AK
Tension 127V ~ 127V ~ 127V ~ 127V ~
Frecuencia 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz

Potencia 250 W (1/3 HP) 450 W (1/3 HP) 550 W (3/4 HP) 750 W (1 HP)
Velocidades 580-2650 rev/min 220-2450 rev/min 340-2860 rev/min 340-2860 rev/min
Brogquero 1/2” (12,7 mm) 5/8” (15,8 mm) 5/8” (15,8 mm) 5/8” (15,8 mm)
Carrera de la flecha 50 mm 80 mm 80 mm 80 mm

Mesa de trabajo 160 mm x160 mm 250 mm x 250 mm 250 mm x 250 mm 250 mm x 250 mm
Inclinacion de mesa 0°-45° 0°-45° 0°-45° 0°-45°

Altura maxima 580 mm 833 mm 982 mm 982 mm

Clase de aislamiento de los devanados | B B B B

Clasificacion del aparato Clase | Clase | Clase | Clase |

Grado de proteccion IPX0 IPX0 IPX0 IPX0

El cable de alimentacion presenta un METODO DE FIJACION DEL TIPO “Y”

Si el cable de alimentacion se dafia, éste debe ser sustituido por el Centro de
Servicio Autorizado AKSI®, por el fabricante o por personal calificado por parte
de AKSI® Herramientas S.A. de C.V.

El ciclo de trabajo de la herramienta eléctrica, es de 50 minutos de trabajo por
20 minutos de descanso, uso maximo recomendado por dia, 6 horas.
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GUARDA

DE POLEAS

INTERRUPTOR

CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

DE PROFUNDIDAD

COLLAR

GUIA

MANIVELAS

DE ELEVACION

BARRA DENTADA
(CREMALLERA)

o—— COLUMNA
MESA

DE TRABAJO

ESCALA

DE INCLINACION

SOPORTE DE

MESA DE TRABAJO

MANIVELR,
SOPORTE

DE COLUMNA
BASE
197811-197812-197813

Broquero 5/8” (15,8 mm)

ESCALA

DE PROFUNDIDAD

197801

Broquero 1/2” (12,7 mm)

CONO MORSE
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{ATENCION! No conecte ni enchufe la maquina a la toma hasta que se asegure que
todas las piezas estan ajustadas correctamente conforme a las instrucciones.

{ATENCION! Antes de proceder ajustar o comprobar cualquier funcion del sistema,
asegurese que la herramienta esta apagada y desenchufada.

ENSAMBLE
1. ENSAMBLE DE COLUMNA Y BASE.

1.1 Localice los orificios de la base y hagalos coincidir con los orificios del soporte.

1.2 Coloque los tornillos con rondana de presién y rondana plana en el soporte y apriete los
tornillos.

1.3 Coloque la columna tubular sobre el soporte.

1.4 Las perforaciones son para fijar el aparato al banco de trabajo.

COLUMNA—

PERFORACION

@]S)

2. INSTALACION DEL SOPORTE A LA COLUMNA Y MESA

2.1 Para modelos del cédigo 197811, 197812,197813: Introduzca la barra dentada (cremallera)
en el soporte haciendo coincidir los dientes con el tornillo sin fin que se encuentra en el interior
del soporte.

2.2 Haga coincidir la cavidad del soporte con el diametro de la mesa y deslicelo, posteriormente
fijar la base al soporte por medio del tornillo que se encuentra en la parte inferior de la mesa.

cODIGOS:
197811 <——COLUMNA

197812
197813

2.3 Una vez ensamblada la barra dentada (cremallera) con el soporte, haga coincidir la cavidad
del soporte con el didmetro de la columna hasta la parte superior, deslicela de tal forma que la
barra dentada (cremallera) haga contacto con el soporte inferior de la base.

2.4 Coloque el collar guia para fijar la barra dentada (cremallera)
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2.5 Para modelo del codigo 197801, Unicamente haga coincidir la cavidad del soporte con
el diametro de la columna hasta la parte superior y deslicela sobre la columna hasta la
altura requerida y oprima los opresores para fijar.

3. INSTALACION DEL MOTOR A LA COLUMNA.

3.1 Haga coincidir la cavidad del soporte del motor con el didmetro de la columna, deslicelo y al
mismo tiempo girelo de tal forma que quede alineado con la mesa de trabajo y la base, posterior-
mente fijar por medio de los opresores.

3.2 Inserte las manivelas de elevacion en la escala de profundidad.

3.3 Instale los tornillos de ajuste (opresores) en cada orificio del taladro utilizando la llave
hexagonal que viene con su taladro.

CODIGOS:
197811
197812

197813 ESCALA DE PROFUNDIDAD

MANIVELA DE
ELEVACION
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4. AJUSTE DE VELOCIDADES

4.1 Localice 1 banda- V en la bolsa de partes pequefas.

4.2 Use la etiqueta de velocidades que se encuentra dentro de la guarda de la banda para
escoger la velocidad aecuada de la broca. Instale las bandas en la posicion correcta de acuerdo
a la velocidad deseada. La banda mas larga es siempre colocada entre la polea eje y la polea de
tensidn 6 central.

NOTA: Refiérase a la etiqueta de velocidades que se encuentra dentro de la guarda de las
bandas para seleccionar la velocidad adecuada.

4.3 Aplique la tension a las bandas girando la manija 0 mango en contra de las manecillas del
reloj hasta que la banda se flexione aproximadamente 1/2” (12,7 mm), cuando se aplique la
presion con el pulgar en la parte media de la banda entre las poleas.

4.4 Fije la tensién de la banda apretando el seguro para tension de la banda.

NOTA: Si la banda esta extremadamenre tensa, puede ocasionar que el motor no trabaje o

cause dafios en los baleros.
5.- Si la banda se barre mientras perfora, reajuste la tensién de esta.

197801 197811-197812-197813

{ATENCION! Antes de realizar cualquiera de las operaciones siguientes desconecte
siempre el Taladro de banco y piso.

{ADVERTENCIA! No utilice esta maquina a desnivel. Estd es una posicion muy
peligrosa.

{PRECAUCION! Para evitar posibles accidentes, mantenga la guarda en su lugar
mientras el taladro esté en uso.

Lista de referencia de la revolucion de taladros
y diversos materiales que se perforaran
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DIAGRAMAS DE VELOCIDADES

197801

CODIGO: 197801 / MODELO: TLDR-BNC-1/2-250-AK
ﬂK s TALADRO DE BANCO
250 Wwsa 1P
EJE MOTOR
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197811

CODIG: 197811 /MODELD:TLOR5-5/8.4501AK
ﬂK s ' TALADRO DE PISO TTINGM
450 W vz HP (Lo

HUso MEDID MOTOR

xR

A4 220 QA3 300 @B4 350
@A2 450 ®B-3 530 ®C-4 580
@B-1 800 ®C-2 1300 @D-3 1400
C-1 1500 @D-2 2200 @D-1 2450

197812

€6DIGO: 197812 / MODELD: TLDR-PS-5/8-550i-AK.
TALADRO DE PISO
550 W/34HP

CODIGO: 197513 /MODELD: TLDR.P5-5/6-7501AK
TALADRO DE PISO
AS0 W aHm
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5. INSTALACION DEL BROQUERO

5.1. Limpie el orificio del broquero y la superficie del arbol con un trapo limpio. Asegurese de que
no haya ninguna particula adherida en la superficie. Una ligera particula de impurezas en
cualquiera de estas piezas, impedird que el broquero quede perfectamente asentado y esto
puede ocasionar que el movimiento del taladro sea irregular.

5.2. Deslice el broguero hacia arriba sobre el arbol como se ilustra.

5.3. Levante la mesa de trabajo aproximadamente a 2” (51 mm) debajo de la punta del broquero.

5.4. Gire la mordaza del broquero en direccién de las manecillas del reloj y hasta que el broquero
quede completamente abierto.

5.5. Después de haber hecho lo anterior , force el broquero contra la mesa de trabajo hasta que
éste quede asegurado.

ARBOL

6. AJUSTE A ESCUADRA LA MESA DE TRABAJO CON LA CABEZA

6.1. Inserte una varilla de acero recta o una broca ( no incluida ) aproximadamente 3” (76 mm)
dentro del broquero y apriételo.

6.2. Con la mesa elevada a la altura del trabajo y asegurada a la columna, coloque la escuadra
de combinacion sobre la mesa de trabajo a un lado de la broca o varilla (como se muestra en la
ilustracion).

6.3. Si alguin ajuste es necesario, libere el tornillo hexagonal de 3 mm con una llave Allen y libere
el seguro de inclinacién con una llave plana de 24 mm (este sistema de ajuste estd ubicado
debajo d ela mesa de trabajo).

6.4. Alinee la mesa a la broca girandola hasta que la escuadra de combinacién y la broca estén
alineadas.

6.5. Vuelva apretar el seguro de inclinacion y los tornillos hexagonales.

SEGURO DE
INCLINACION

MESA DE TRABAJO
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7. ESCALA DEINCLINACION

NOTA: La escala de inclinacion en su taladro ha sido incluida para proveerle un método rapido
y facil para fijar la mesa de trabajo sera necesario utilizar una escuadra de combinacién o alguna
otra herramienta de precision.

Para usar la escala de inclinacion, haga lo siguiente:
7.1 Libere el tornillo y el seguro de inclinacién de la mesa.

7.2 Mueva la mesa al angulo deseado o que la escala de inclinacion sea alienada al punto cero
del soporte de la mesa.

7.3 Vuelva apretar el seguro de inclinacion y el tornillo.

MESA DE TRABAJO
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8. CONEXION A LA ALIMENTACION.

{PRECAUCION! Nunca conecte la maquina a la corriente eléctrica hasta que todos

los ajustes e instalaciones sean completados y usted haya leido las instrucciones de
seguridad y de operacion.

8.1 Asegurese que el interruptor este en la posicién “0” apagado para evitar cualquier accidente
inesperado.
8.2 El taladro cuenta con clavija de puesta a tierra en el cable de alimentacion, conecte la

herramienta a la toma de corriente (127 V ~) de acuerdo a la etiqueta de especificaciones
técnicas indicadas en el motor.
8.3 Enchufe la clavija dentro de un contacto apropiadamente aterrizado a tierra.

NOTA: El usuario debe incorporar un sistema de desconexion al cableado fijo o instalacion
que proporcione energia eléctrica a la herramienta.

Al usar un cable de extension, aseglrese de usar el calibre suficiente para transportar la
corriente que consumira el producto. Un cable de calibre inferior ocasionara caidas en la
tension de la linea, teniendo como consecuencia perdida de potencia y sobrecalentamiento. Si
tiene dudas use el calibre mas alto. Recuerde que mientras mas pequefio sea el nimero del
calibre, mas pesado serd el cable. Asegurese de que el cable de extension este en buen estado
y que cuente con un conductor de puesta a tierra.




AKSI

HERRAMIENTA PROFESIONAL

9. SEGURO DEL INTERRUPTOR DE CORRIENTE ELECTRICA.

9.1 Para encender el taladro, inserte la llave amarilla en el casillero del interruptor.

9.2 Coloque el interruptor en la posicion de “I” encendido.

9.3 Para apagar el taladro, coloque el interruptor en la posicién de “0” apagado.

9.4 Para asegurar el interruptor en la posicién de apagado, quite la llave amarilla de su casilla.
9.5 Nunca desatienda el taladro mientras esté en movimiento.

NOTA: Siempre guarde la llave en un lugar seguro.
10. OPERACION DE LA MAQUINA

10.1 INSTALACION DE LA BROCA

10.2 Inserte la broca en el broquero hasta el fondo y que sienta maximo agarre de las mordazas
del broquero .Cuando utilice una broca pequefia no inserte la broca muy al fondo, 6 sea que las
mordazas del broquero no toque las espirales de la broca.

10.3 Asegurese que la broca este centrada, luego apriete el broquero al parejo con la llave del
broquero, esto se logra utilizando los tres agujeros en sujecion.

ENCENDIDO ———

APAGAD0O —>

11. FIJACION DE LA PIEZA DE TRABAJO.

11.1 Fije la pieza de trabajo con una prensa del lado izquierdo de la columna para prevenir
rotacién. Si la pieza es muy corta o la mesa esta inclinada, fijela firmemente a la mesa. Para
piezas demasiado pequefias, utilice una prensa para taladro (morsa).

PRENSA
PIEZA DE TRABAJO

12, DESMONTAR EL BROQUERO DEL USILLO.

12.1 Asegurese de que el taladro este desconectado de la corriente eléctrica.

12.2 Ajuste la tuerca de profundidad para que detenga el taladro a una profundidad de 75 mm
(Utilice de referencia la seccion “Asegurando el Broquero a una Profundidad Deseada”

12.3 Alinee la llave de cufia con los orificios

12.4. Golpee la llave de cufia suavemente con un martillo con puntas cubiertas de plastico hasta
que el broquero y el arbol se caigan del husillo. Coloque una mano debajo del broquero para
tomarlo al momento de soltarse.
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GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA

CAUSA PROBABLE

ACCION CORRECTIVA

Operacion ruidosa.

1. Tensién incorrecta de la banda.
2. Se aflojo la polea del motor o de la broca.
3. Eje o flecha seco.

wW N =

. Ajuste la tension.
. Aprietar los tornillos de la polea.
. Lubrigye la flecha.

Se queman las brocas o
sacan humo.

1. Velocidad incorrecta.

2. La rebabas no salen del hoyo.
3 Brocas torpes.

4. Alimentacion muy lenta.

5. La Broca no esta lubricada.

6. La broca gira hacia atras.

OO WN =

. Cambie la velocidad.

. Quite las brocas frevcuentemente para limpiar los residuos.
. Afile o reemplace la broca.

. Acelere la velocidad permitiendo que la broca corte.

. Lubricar la broca.

. Verifique la rotacién del motor.

La broca no perfora
correctamente.

1. Los filos de la broca estan desgastados, no estan
parejos.
2. Broca doblada.

-

. Afilar la broca correctamente.
. Cambiar la broca.

Se astilla la parte inferior del
material de trabajo.

1. No utiliza material desecho en la parte inferior del
material de trabajo.

1.- Asegure el material de trabajo.
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GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA

CAUSA PROBABLE

ACCION CORRECTIVA

La pieza de trabajo se suelta de la
mano.

1. No esta apoyada o asegurada apropiadamente.

1. Apoye o asegure la pieza de trabajo.

La broca se atasca en la pieza de
trabajo.

1. La pieza pellizca la broca o hay una excesiva presion
de alimentacion.
2. Mala tension de la banda.

1. Apoye o asegure la pieza de trabajo.
2. Ajuste la tensién.

Se sale la broca excesivamente o
se tambalea.

1. Brocas dobladas.

2. Cojinete desgastado.

3. La broca no esté bien puesta en el broquero.
4. El broquero no esta bien puesto.

1. Use la broca recta.

2. Reemplace el cojinete.

3. Instale adecuadamente la broca.

4. Instale adecuadamente el broquero.

La flecha regresa muy lento o
muy rapido.

1. El resorte no tiene la tension adecuada.

1.- Ajuste la tension del resorte.

El broquero no permanece fijo
en la flecha o se cae cuando lo
intentas instalar.

1. La grasa o aceite dentro del broquero o la flecha del
taladro se seco

1.-Use detergente para lipiar las piezas y luego lubrique nuevamente.
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Ahorra tiempo y esfuerzo.
Permitenos asesorarte.

Si tienes algun inconveniente con este producto lldamanos,
nosotros te daremos la mejor solucién a cualquier problema
de una manera rapida y llena de beneficios:

- Asesoria técnica sobre el funcionamiento de tu maquina.

- Pre diagndstico de posibles problemas.

- Seguimiento total a tu proceso hasta que quedes totalmente
satisfecho.

Todo esto para continuar con nuestro compromiso
de hacer de nuestra Garantia una herramienta que
te permita resolver de forma rapida cualquier
situacion.

Para mas informacion comunicate...

Area metropolitana

Cd. de México (55) 5383-4412
(costo llamada local) Ext.: 4
maquinas.electricas@aksi.com.mx

www.aksi.com.mx

AKSI® se interesa por la satisfaccion total del cliente, este producto, sus piezas y componentes,
estan respaldados por 1 afio contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra
empleados en su fabricacion, asi como de su funcionamiento, sin costo para el consumidor,
excepto en los siguientes casos:

1) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le
acompafia.

3) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por persona no autorizada por el importador o
comercializador responsable respectivo.

La presente pdliza de garantia se podra hacer efectiva a partir de la fecha indicada en el comprobante
de venta en el establecimiento donde adquirié el producto, o bien, en el Centro de Servicio AKSI®
ubicado en el domicilio del importador de la presente pdliza. Las partes, componentes, consumibles y
accesorios, en los productos que sea aplicable, los podra adquirir en el establecimiento donde adquirid
este producto, o bien, en el Centro de Servicio AKSI® ubicado en el domicilio del importador de la
presente pdliza. Para hacer efectiva esta garantia, debera presentar el producto y la garantia vigente
debidamente sellada por el establecimiento que lo vendio, o la factura, o recibo o comprobante, en el
que consten los datos especificos del producto objeto de la compraventa. AKSIHERRAMIENTAS S.A.
DE C.V. cubrira los gastos de transportacion del producto para lograr el cumplimiento de la garantia en
aquellos casos donde el domicilio del consumidor se encuentre fuera del alcance de nuestro centro de
servicio ubicado en el domicilio del importador sefialado en la presente pdliza, en la pagina de internet
www.aksi.com.mx 0 en l0s que sean proporcionados a través de nuestro nimero : Cd. de México
(55) 5383-4412 (costo llamada local). Si usted tiene algin problema para hacer vélida la presente
garantia, favor de reportarlo al nimero telefénico, mencionado en el parrafo anterior.

Sello del establecimiento comercial y fecha de adquisicion

Aksi Herramientas S.A. de C.V.

Av. Universidad s/n, Col. La Palma, Cuautitlan,
Estado de México,México, C.P. 54879.

Hecho en China. R.F.C. AHE070309N12.

%CENTRO DE

SERVICIO AKSI®




