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HIDROLAVADORA PROFESIONAL
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1 BENEFICIOS
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EASY!Lock

Ahorro de fuerza y tiempo

pistola de alta presion.
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Flexibilidad

Servicio posible en vertical

y en horizontal. Para un
trabajo mas seguro.

Facil Movilidad

Asa de transporte integrada en
la parte delantera del equipo
permite una carga sencilla y un
transporte comodo.
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Filtro de agua

Filtro de agua integrado para
proteger los componentes.

@ DETERGENTE RECOMENDADOS

IDEAL PARA LAS INDUSTRIAS:

IDEAL PARA LA LIMPIEZA DE:
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Limpieza de vehiculos
Limpieza de zonas exteriores
Limpieza de talleres
Limpieza de gasolineras
Limpieza de piscinas

Envase Descripcion del producto PH Aplicacion Rendimiento

10Lo200L | RM31 12 Limp. de mant.: 0.5-1% 1000 m2/L
limp profunda: 10-25%

10Lo200L | RM81 12 Limp. de mant.: 1% 1000 m2/L
limp profunda: 10-25%

10Lo200L | RM750 13 Limp. de mant.: 1% 20 m2/L
limp profunda: 10-50%
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) CARACTERISTICAS TECNICAS

» Horas de uso Por dia 3
) Presion maxina PSI 1800
) ) Caudal de trabajo I/h 420
) Potencia HP/KW 1.5
) \Voltaje Ph/iv/iHz 110
) Max. Tenperatura de entrada C 60 C
) Peso Kg 26
) Dimensiones (la.x an.x al.) mm 380X360X930
h ) Tipo de aceite 15w40
» Tipo de Bomba Axial

EQUIPAMIENTO

® Pistola Easy!Force si
e Manguera de alta presion m 10
e Sistema de aplicacion de detergente ml si
e Lanza mm 840
e Boquilla de alto rendimiento si

. » ACCESORIOS RECOMENDADOS
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Conector de Acoplamiento Lanza pulverizadora Junta articulada Boquilla turbo Enrollador de mangueras,

accion rapida macho 4.760-662.0 para alta presion 4-767-116 automatico, acero

6.401-458.0 6.401-459.0 4.481-039.0 inoxidable incluye
portador giratorio.
6.392-076.0
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Destaqueador FRV FR 30 Lanza de espuma con Mini Laza Cepillo de lavado giratorio
de tuberias 2-642-999 2-642-997 bidén de detergente 4.402-022.0 4.762-561.0
6-391-479 2-640-401
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